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Dự án: Trung tâm cung ứng giống cây trồng và sơ chế nguyên liệu gỗ rừng trồng
[bookmark: _Toc43495802]		

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và dich vụ Đông Dương QB 	 
[bookmark: _Toc97650052]I. VỊ TRÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
[bookmark: _Toc42784408][bookmark: _Toc43495836][bookmark: _Toc87625567][bookmark: _Toc27380525][bookmark: _Toc27381524][bookmark: _Toc27382086]Dự án thuộc Đồng Cột Điện, thửa số 1, tờ bản đồ số 29, và thửa đất số 246 tờ bản đồ số 25 xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Vị trí: Khu vực lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cung ứng giống cây trồng và sơ chế nguyên liệu gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Thương mại và dich vụ Đông Dương QB tại thuộc Đồng cột điện, thửa đất số 1, tờ bản đồ số 29, và thửa đất số 246 tờ bản đồ số 25 xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quy mô khoảng 4.575,9 m2.
Ranh giới khu vực lập dự án như sau:
- Phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm;
- Phía Bắc giáp đường giao thông;
- Phía Tây giáp đất trồng cây lâu năm;
- Phía Nam giáp đất trồng cây lâu năm.
* Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất: 
Hiện trạng khu vực lập dự án là đất trồng cây lâu năm do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp.
* Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:	
Dự án sẽ được tách thành hai khu riêng biệt, bao gồm: Khu vườn ươm; Khu chế biến gỗ.
	TT
	HẠNG MỤC
	DIỆN TÍCH (m2)
	TẦNG CAO TỐI ĐA (tầng)
	TỶ LỆ (%)
	THỜI HẠN (năm)

	
	
	
	
	
	

	1
	Văn phòng làm việc
	100
	2
	2,2%
	50

	2
	Khu nhà nghỉ nhân viên và căng tin
	100
	2
	2,2%
	50

	3
	Nhà xưởng sơ chế gỗ
	500
	1
	10,9%
	50

	4
	Nhà xưởng ván bóc
	500
	1
	10,9%
	50

	5
	Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gỗ sau sơ chế và giống cây trồng
	100
	1
	2,2%
	50

	6
	Nhà kho
	300
	1
	6,6%
	50

	7
	Khu ươm giống cây
	500
	-
	10,9%
	50

	8
	Bãi tập kết thu mua nguyên liệu
	1.000
	-
	21,9%
	50

	9
	Bãi tập kết chứa sản phẩm nguyên liệu qua sơ chế
	500
	-
	10,9%
	50

	10
	Đường nội bộ, cây xanh và phụ trợ
	975
	-
	21,3%
	50

	
	Tổng cộng
	4.575
	2
	100,0%
	50


	Sau khi có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sẽ tiến hành hợp đồng với đơn vị tư vấn lập QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định. QHCT xây dựng dự kiến sẽ bố trí như sau: Bố trí khu nhà ở bao gồm (Văn phòng làm việc, Khu nhà nghỉ nhân viên và căng tin..); Bố trí khu ươm giống gồm (Khu vườn ươm giống cây…); Khu sản xuất (Nhà xưởng sơ chế gỗ, nhà xưởng ván bóc, bãi tập kết thu mua nguyên liệu, nhà kho...) từng khu riêng biệt, đan xen là sân đường nội bộ, cây xanh cách ly để đảm bảo hài hòa và thuận tiện cho quá trình sản xuất của dự án.
Dự án phù hợp với Phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bố Trạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 03/03/2023.
- Dự án phù hợp với Phương án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Định, huyện Bố Trạch.
[image: ]Vị trí dự án
Hồ Chí Minh nhánh Đông

[bookmark: _Toc471819691][bookmark: _Toc474334758][bookmark: _Toc476836598][bookmark: _Toc514225900][bookmark: _Toc514988213]Hình 1.1: Sơ đồ vị trí thực hiện dự án
[bookmark: _Toc97996301]D. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
* Mục tiêu
Đầu tư xây dựng mới Trung tâm cung ứng giống cây trồng và sơ chế nguyên liệu gỗ rừng trồng của Công ty TNHH Thương mại và dich vụ Đông Dương QB với diện tích khoảng 4.575 m2 nhằm có vị trí làm việc với đối tác và thu mua, cung cấp gỗ đã qua sơ chế cho thị trường trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu từ gỗ rừng trồng (bạch đàn, keo...); Cung ứng giống cây trồng (Bạch đàn, keo ...).
- Đầu tư xây dựng Trung tâm cung ứng giống cây trồng và sơ chế nguyên liệu gỗ rừng trồng với hạ tầng đồng bộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh môi trường và an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án.
- Giải quyết đầu ra cho người dân trên địa bàn, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động tại địa phương và các vùng lân cận, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
* Quy mô, công suất
- Diện tích đất: 4.575 m2.
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp từ gỗ rừng trồng:
+ Thu mua, sơ chế gỗ rừng trồng (gỗ xẻ, gỗ dăm) 5.000 tấn/năm.
+ Thu mua sơ chế gỗ bóc thành tấm 5.000 m3/năm.
+ Gỗ thành phẩm: 3.000 m3/năm. (Sản phẩm sau khi hoàn thiện sấy và bào 4 mặt là các thanh gỗ được bào nhẵn 4 mặt và có kích thước khác nhau, độ ẩm đạt từ 9 -12% theo tiêu chuẩn xuất đi châu Âu).
(* Công suất thiết kế của máy cưa; 1 dây chuyền cưa đứng và cưa phôi đạt 6-8 m3/ca 8 giờ làm việc gồm 5 công nhân. Mức trung bình = 6 m3/ca/8h làm việc=156 m3 thành phẩm/tháng(26 ca) × 2 dây chuyền = 312 m3. Để đạt được công suất trên cần phải cấp 450 m3 gổ tròn/tháng. 
* Công suất lò sấy 4 hầm × 50 m3/hầm = 200 m3/lần sấy1 lần sấy từ 480h làm việc liên tục, thời gian hoạt động của máy 24h/ngày và 26 ngày/tháng (312 ngày/năm). Do đó chỉ đạt 300 m3/tháng cho toàn bộ hầm lò. Công suất máy bào đạt từ 8-10 m3/ca/8h làm việc. Nhưng để tính công suất cho dây chuyền sản xuất tất cả phụ thuộc vào công suất lò sấy, 1 tháng công suất lò sấy đạt bao nhiêu thì công suất đầu ra đạt bấy nhiêu).
+ Cung cấp giống cây trồng (cây giâm hom, nuôi cấy mô) các loại keo, bạch đàn 32.000.000cây/năm.
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:
+ Văn phòng làm việc với diện tích dự kiến: 100 m2, tầng cao tối đa khoảng 2 tầng.
+ Khu nhà nghỉ nhân viên và căng tin với diện tích dự kiến: 100 m2, tầng cao tối đa 02 tầng.
+ Nhà xưởng sơ chế gỗ rừng trồng với diện tích dự kiến: 500 m2, chiều cao tối đa 01 tầng.
+ Nhà xưởng ván bóc với diện tích dự kiến: 500 m2, chiều cao tối đa 01 tầng.
+Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gỗ sau sơ chế và giống cây trồng với diện tích dự kiến 100 m2
+ Nhà kho với diện tích dự kiến: 300 m2, chiều cao tối đa 01 tầng.
+ Khu ươm giống cây: 500 m2
+ Bãi tập kết thu mua nguyên liệu với diện tích dự kiến: 1.000 m2.
+ Bãi tập kết chứa sản phẩm nguyên liệu qua sơ chế với diện tích sự kiến: 500 m2
+ Đường nội bộ, cây xanh và phụ trợ với diện tích dự kiến: 975 m2.
- Mật độ xây dựng: 34,8 %

[bookmark: _Toc97650053]II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
2.1 Trong giai đoạn thi công xây dựng
· Các nguồn tác động liên quan đến chất thải
a. Quy mô, tính chất của nước thải
Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2 m3/ngày đêm. Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliíòrms...
- Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.
b. Quy mô, tính chất của khí thải
- Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các hoạt động giao thông vận chuyển, đào đắp, san gạt, từ hoạt động của các động cơ sử dụng nhiên liệu hoá thạch... Thông số đặc trưng ô nhiễm: bụi, SO2, NOx, CO, VOC.
c. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có khối lượng khoảng 6 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn,...
d. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại
- Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các phương tiện thi công, với khối lượng phát sinh ước tính khoảng 1 - 2 kg giẻ lau/tháng, 2-3 lít dầu mỡ bôi trơn/tháng.
· Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải
- Tác động do tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn, độ rung do hoạt động của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra. 
- Tác động rủi ro, sự cố
+ Sự cố tai nạn giao thông
+ Sự cố bom mìn, sự cố thời tiết.
2.2. Trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành
a. Các nguồn phát sinh liên quan đến chất thải
- Tác động của nước thải
Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2 m3/ngày đêm. Thông số đặc trưng ô nhiễm: tổng chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliíòrms...
+ Nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực có khả năng cuốn theo bụi, đất, cát và các chất lơ lửng vào nguồn nước mặt trong khu vực. 
- Tác động đến môi trường do chất thải rắn 
+  Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh có khối lượng khoảng 6 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: các loại bao bì, vỏ lon đựng nước giải khát, hộp đựng thức ăn,...
+ Chất thải rắn sản xuất.
	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động

	Nguồn tác động liên quan đến chất thải

	1
	Quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu sản phẩm và các quá trình giao thông khác
	- Bụi cuốn từ mặt đất; các khí thải phát sinh ra do các phương tiện vận chuyển.

	2
	Kho chứa nguyên vật liệu và sản phẩm
	- Bụi
- Chất thải rắn

	3
	Công đoạn sản xuất 
	- Bụi
- Nhiệt dư
- Chất, khí thải

	5
	Công đoạn tập kết vào kho
	- Chất thải

	6
	Quá trình đốt dầu DO chạy máy phát điện dự phòng
	Khí thải như SO2, NOx, CO, nhiệt thải,…

	7
	Bảo dưỡng máy móc thiết bị
	- Chất thải nguy hại

	8
	Sinh hoạt của cán bộ công nhân
	- Nước thải
- Chất thải rắn sinh hoạt

	9
	Nước mưa chảy tràn
	Cuốn trôi chất bẩn bề mặt

	Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Công đoạn sản xuất (cưa, xẻ, băm, …)
	Tiếng ồn

	2
	Hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong nhà máy
	Tiếng ồn


b. Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải
- Tác động do tiếng ồn 
Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của phương tiện vận tải. 
- Tác động kinh tế- xã hội.
c. Các sự cố trong giai đoạn hoạt động của Dự án
- Sự cố tai nạn giao thông 
- Sự cố thời tiết
- Sự cố của hệ thống xử lý nước thải
[bookmark: _Toc42784410][bookmark: _Toc43495838][bookmark: _Toc87625569]2.3. Các tác động môi trường khác
- Tác động đến hệ sinh thái
- Gia tăng lưu lượng phương tiện vận tải
- Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực.  





[bookmark: _Toc97650054]III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng
· Đối với nguồn tác động liên quan đến chất thải
Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình đào, san lấp 
- Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm khi tiến hành đào đắp tuyến cáp ngầm và các móng cột điện.
- Thường xuyên thu dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh.
Giải pháp kỹ thuật:
- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa tạm: các bãi lưu chứa nguyên vật liệu như cát, đá dăm, bãi tập kết nguyên vật liệu xây dựng bằng cách đổ vật liệu đến đâu thi công đến đó, hạc chế đổ đống lớn.
- Quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động, hạn chế bụi ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. 
* Biện pháp giảm thiểu đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị máy móc thi công dự án.
- Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.   
- Nhìn chung trong khu vực này các tuyến đường đã được nhựa hóa, xe vận chuyển nguyên vật liệu được che chắn nên lượng bụi phát sinh được hạn chế. 
- Xe chở vật liệu xây dựng sẽ không chở quá tải trọng (15 tấn) cho phép và tuân thủ biển báo tốc độ;
- Bố trí, thời gian, phân luồng phân tuyến hợp lý trong quá trình vận chuyển.
- Lắp đặt các biển báo, hướng dẫn phương tiện đi vào, đi ra khỏi khu vực công trường.
- Yêu cầu lái xe phải tuân thủ quy định về biển báo, tốc độ trên tuyến đường vận chuyển.
- Hạn chế tập kết nguyên vật liệu vào thời điểm khu vực có mưa để hạn chế được lượng bùn bám dính bánh xe ra đường liên xã.
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển cục bộ. 
- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc trực tiếp.
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn nguyên vật liệu rơi vãi trong khu vực thi công và trên tuyến đường vận chuyển.
- Chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết sửa chữa đường bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng (ngoài phạm vi đã bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu vực) do hoạt động xây dựng dự án gây ra.
* Biện pháp giảm thiểu khí thải từ hoạt động thi công xây dựng: 
- Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.
- Sử dụng máy móc thiết bị tốt để thi công, không thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị tại khu vực thi công.
- Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi cho xe lưu thông trên đường.
- Đảm bảo di chuyển đúng tốc độ vận chuyển khi tham gia giao thông.
- Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong cùng một lúc. Tuy nhiên, mật độ các phương tiện thi công phụ thuộc vào bố trí công trình xây dựng.
- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu tại địa bàn huyện Bố Trạch để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu, nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố.
* Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung
a) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:
- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép. Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya.
- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.
- Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao.
- Tiến hành thi công theo từng phân đoạn để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh hưởng và tác động trên phạm vi rộng.
- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.
b) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động:
- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…
- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…
Đối tượng và thời gian thực hiện
- Đối tượng áp dụng: Tiếng ồn, rung động trong thi công.
- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thi công.
- Tính khả thi: Cao, các giải pháp cơ bản đối với công trình xây dựng.
- Hiệu quả giảm thiểu: Trung bình, không thể giảm thiểu hoàn toàn.
* Giảm thiểu các tác động đến cảnh quan tự nhiên, kinh tế - xã hội
a) Giảm thiểu tác động đến Kinh tế xã hội:
- Điều tra khảo sát thực tế về khu vực Dự án để xây dựng các giải pháp khả thi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, có phương án thi công thích hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với các đối tượng nhạy cảm xung quanh.
- Chủ dự án cũng đề xuất các biện pháp khác phối hợp để hạn chế các tác động mang tính xã hội đối với CBCNV làm việc tại công trường và cộng đồng dân cư tại địa phương. Cụ thể:
+ Khai báo tạm trú cho công nhân từ nơi khác đến với chính quyền sở tại.
+ Tổ chức triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch, phương án phê duyệt, tuân thủ các qui định về trật tự an toàn xã hội và hương ước của địa phương.
+ Quan tâm đến ý kiến cộng đồng về kế hoạch thực hiện Dự án cũng như thông báo cho chính quyền và người dân địa phương kế hoạch triển khai Dự án.
+ Ưu tiên sử dụng công nhân lao động địa phương trong khâu không yêu cầu kỹ thuật.
+ Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh xung đột trong quá trình thực hiện Dự án.
+ Có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với công nhân khi tham gia cờ bạc, lô đề, trộm cắp.
- Đơn vị thi công có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức bảo vệ môi trường; bố trí một nhân viên phụ trách về lĩnh vực an toàn, sức khỏe và môi trường, đồng thời có kinh nghiệm để đảm trách công tác này.
- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp với tính chất công việc như: Áo, giày, mũ, găng tay… đầy đủ cho cán bộ công nhân thi công trên công trường. Đặc biệt đối với công nhân làm việc ở những nơi ồn, bụi sẽ được trang bị khẩu trang, kính….
- Có lực lượng bảo vệ công trường, không cho người không phận sự ra vào công trường.
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết.
- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy móc gây ồn cùng làm việc sẽ gây nên tác động cộng hưởng.
- Sử dụng các loại xe chuyên dụng ít gây ồn;
d) Giảm thiểu tác động từ hoạt động tập trung công nhân
Trong quá trình thi công xây dựng dự án, Chủ đầu tư và các đơn vị thi công sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát tình hình an ninh trong khu vực, tránh mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương, đề ra các biện pháp và nội quy làm việc như:
- Thực hiện tốt công tác quản lý công nhân.
- Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong quá trình thực hiện những công việc phù hợp với từng giai đoạn của Dự án.
- Khai báo tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.
- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công quản lý chặt chẽ nhân sự, ngăn chặn và xử lý kịp thời các mâu thuẫn xảy ra giữa công nhân và cộng đồng, đặc biệt là mâu thuẫn với người dân tộc thiểu số.
- Phối hợp với chính quyền địa phương cùng thực thi các quy định pháp luật và tuyên truyền nhận thức của người lao động về các tệ nạn xã hội.
3.2. Trong giai đoạn hoạt động 
· Đối với nguồn gây tác động liên quan đến chất thải
Chất thải rắn sản xuất
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế quá trình hư hỏng phát sinh chất thải trong quá trình chế biến. 
- Bao bì, thùng cacton dùng cho việc đóng gói sản phẩm bị hỏng sẽ được thu gom cùng rác thải sinh hoạt hàng ngày.
- Ban hành các quy định về vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất.
- Hàng ngày, thu dọn chất thải rắn phát sinh trong phân xưởng sản xuất, thường xuyên dọn mùn cưa, dăm bào rơi vãi trên nền nhà.
- Với lượng tro từ lò đốt được làm ẩm thu gom hàng ngày vào các bao bì, cất chứa tại kho chứa chất thải rắn sản xuất bố trí ở mỗi nhà xưởng (mỗi nhà xưởng bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất kích thước 15m2 (rộng 5m dài 3m) có vách ngăn ngăn cách với khu vực xung quanh) và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý, tái chế làm phân bón thu gom định kỳ hàng tuần. Trong trường hợp không có đơn vị thu mua sẽ hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để thu gom và xử lý như chất thải rắn thông thường.
- Với lượng bụi phát sinh từ hệ thống thu hồi bụi sẽ được thu gom vào bao kín và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.
- Áp dụng biện pháp khen thưởng để khuyến khích CBCNV phát huy sáng kiến cải thiện kỹ thuật, sản xuất tiết kiệm, nâng cao hiệu suất.
- Với lượng cặn lắng từ hệ thống bể lắng 2 ngăn của dung dịch hấp thụ được thu gom cùng thời điểm của quá trình thay dung dịch. Lượng cặn này được lấy mẫu đi phân tích nếu có thành phần nguy hại sẽ được xử lý cùng với chất thải nguy hại của nhà máy, nếu không có thành phần nguy hại sẽ được thu gom và xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy. 
- Bùn thải từ bể chứa bùn: Bùn thải từ bể chứa bùn định kỳ 01 lần/tháng được nạo vét để xử lý. Chủ dự án khi đi vào hoạt động sẽ tiến hành lấy mẫu để phân tích chất lượng bùn. Nếu là chất thải nguy hại sẽ được thu gom và xử lý cùng với chất thải nguy hại của bệnh viện. Nếu là chất thải thông thường chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
* Chất thải rắn sinh hoạt
- Thu gom hàng ngày chất thải rắn sinh hoạt trong 7 thùng chứa rác kích thước 120l có nắp đậy, các thùng rác bố trí tại các khu vực thích hợp như văn phòng làm việc, dọc hành lang, khu vực nghỉ ngơi của công nhân, nhà ăn, nhà xưởng, khu vực công cộng... và hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch thu gom và xử lý theo quy định. Tần suất thu gom 01 lần/ngày.
* Chất thải nguy hại
- Thường xuyên vệ sinh khu vực sản xuất sau mỗi ca làm việc. Thu gom vào các thùng chứa chất thải nguy hại có dung tích 100 lít (các chất thải bao gồm: Bóng đèn hư hỏng, mực in, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, cặn từ quá trình nạo vét bể chứa dung dịch hấp thụ, cặn lắng tại bể ngâm gỗ; giấy lọc, vải lọc từ quá trình sơn), mỗi thùng chứa 01 loại CTNH, có dán nhãn chất thải nguy hại, bố trí tại góc nhà kho chứa thành phẩm ở nhà xưởng (mỗi nhà xưởng bố trí 01 kho CTNH diện tích 6m2 (dài 3m, rộng 2m, cao 2m) sử dụng vách ngăn bằng tôn để ngăn cách với kho thành phẩm). Quy trình quản lý chất thải nguy hại quy định ở Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án thực hiện khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh theo Quy định tại Điều 28, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
b. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung
- Khu vực đặt dây chuyền sản xuất sẽ bố trí hợp lý, cách ly với khu vực văn phòng và các dự án lân cận để giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.
- Thiết kế các bộ phận giảm âm, giảm chấn. Có thể cách ly các khu vực gây ồn lớn bằng tường cách âm.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị, độ mòn chi tiết. Đồng thời, tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, cho dầu bôi trơn hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời.
- Vận hành máy móc, thiết bị đúng kỹ thuật.
- Trang bị dụng cụ bảo hộ chống ồn cho công nhân tại các công đoạn phát sinh tiếng ồn lớn (nút bịt tai, mũ bảo hộ có chức năng chống ồn...). Đặc biệt là tại các máy cưa, xẻ gỗ, máy bóc gỗ…..
- Các máy cưa, xẻ gỗ, máy bóc gỗ được đặt âm để giảm thiểu tiếng ồn.
- Trang bị đệm chống ồn, chống rung tại các đế máy cưa, xẻ gỗ, máy bóc gỗ để hạn chế tiếng ồn và độ rung.
- Bố trí thời gian sản xuất, chế độ ca kíp hợp lý để tránh làm việc quá lâu trong khu vực có tiếng ồn cao.
- Trồng cây xanh quanh các nhà xưởng tạo dãi phân cách, hạn chế sự lan truyền tiếng ồn sang các khu vực lân cận.
c. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội
- Chủ dự án sẽ ưu tiên tuyển lao động địa phương.
- Thực hiện những biện pháp để giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm khi nhà máy đi vào hoạt động. 
- Phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý công nhân đảm bảo an ninh, trật tự cho khu vực nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến đời sống của người dân và các công ty, nhà máy lân cận dự án. 
- Giáo dục nhận thức môi trường nhằm làm cho người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
[bookmark: _Toc97650055]IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án
[bookmark: _Toc44482896]Bảng 0. 1. Chương trình bảo vệ môi trường của dự án.
	TT
	Các hoạt động
	Các tác động
môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện

	1
	Thi công
	Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn.
	- Quản lý việc vận chuyển;
- Che chắn thùng xe, phun ẩm.
	Trong quá trình thi công 
	Chủ dự án,

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	Xây dựng hệ thống thoát nước mưa.
	
	

	
	
	Tai nạn lao động.
	- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân
	
	

	
	
	Nước thải, CTR sinh hoạt
	- Nhà vệ sinh lưu động
- Bố trí thùng rác tại khu vực lán trại
	
	

	
	
	Phát sinh khí thải, bụi, tiếng ồn trong quá trình vận chuyển NVL
	- Quản lý việc vận chuyển;
- Che chắn thùng xe, phun ẩm.
- Xịt rửa bánh xe
	Trong quá trình thi công
	Chủ dự án,

	2
	Hoạt động 
	- Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, 
- Nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn bề mặt;
- Sự cố môi trường.
Nước thải, CTR sinh hoạt
	-Quản lý việc vận chuyển;
- Che chắn thùng xe, phun ẩm.
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
- Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải sản xuất
- Bố trí thùng rác 

	Trong quá trình hoạt động
	Chủ dự án


4.2. Chương trình giám sát môi trường
Theo quy định tại Khoản 2, điều 97, và Khoản 3, Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và các phụ lục XXVIII và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư  02/2022/TT-BTNMT, Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ các thành phần môi trường.



[bookmark: _Toc97650056]V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
(1) Biện pháp giảm thiểu tác động rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng
a) Biện pháp giảm thiểu tác động do hoạt động rà phá bom mìn
Do trong thời kì chiến tranh, khu vực Dự án có thể còn tồn dư bom, mìn sâu dưới mặt đất. Vì vậy, để tránh những thiệt hại về người và của do nổ bom, mìn Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chuyên môn về công tác khảo sát rà phá bom, mìn theo các quy định của Nhà nước được thực hiện.
Công tác khảo sát rà phá bom, mìn nằm trong kế hoạch và được thực hiện trước khi dự án đi vào hoạt động.
Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được thực hiện theo đúng theo trình tự của Nghị định 18/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.
b) Biện pháp sự cố tai nạn lao động
- Thành lập bộ phận chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cử cán bộ có chuyên môn phụ trách công tác này.
- Cán bộ, công nhân được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc được kiểm tra về độ an toàn thường xuyên.
- Vào những ngày nắng nóng, điều kiện thời tiết xấu, sẽ bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân, đảm bảo sức khỏe và an toàn trong lao động.
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng ở các vị trí làm việc khác.
- Lập phương án và đặt tủ thuốc cứu thương tại công trường để thực hiện việc sơ cứu những người bị tai nạn hoặc đau ốm trước khi đưa đến các phòng khám hoặc bệnh viện địa phương để điều trị.
Theo quy mô của các hạng mục công trình của Dự án và thực tế hoạt động xây dựng các dự án tương tự đã triển khai, sự cố mất an toàn lao động hiếm khi xảy ra và ít gây ra các sự cố nghiêm trọng.
c) Biện pháp sự cố tai nạn giao thông
- Lắp đèn, biển báo nguy hiểm; biển báo giảm tốc độ, biển chỉ dẫn tại khu vực thi công và lân cận.
- Các xe vận chuyển không chở quá tải trọng. 
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua khu dân cư vào giờ cao điểm (khoảng từ 7 - 8h và 17 – 18h).
- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực thi công phù hợp với tốc độ quy định của Dự án khoảng 10 km/h.
- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp.
- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định. 
-Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển.
d) Đối với sự cố do thời tiết
Các biện pháp giảm thiểu tác động do thời tiết như sau:
- Thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết để có kế hoạch chuẩn bị ứng phó; tuyệt đối không thi công vào thời điểm có áp thấp nhiệt đới, bão, lụt,...để tránh các sự cố đổ sập công trình cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của công nhân thi công. 
- Tiến hành gia cố, néo giữ khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân, di chuyển các nguyên vật liệu, máy thi công đến khu vực an toàn trước khi có áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn đổ bộ. 
- Không thi công và di chuyển lao động về các khu nhà lán trại, khu nhà lưu trú vào những ngày trời có giông, sét.
- Ưu tiên thi công các vị trí nguy cơ ngập lụt vào trước mùa mưa bão.
Ở các khu vực thi công khác, các biện pháp di dời, giằng néo, không thi công vào thời điểm thời tiết bất lợi ở trên sẽ giúp tránh được thiệt hại do điều kiện thời tiết bất lợi.
f) Giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng
Nguyên nhân cháy rừng có thể từ quá trình sinh hoạt, lưu trữ vật liệu hoặc sự cố thi công… Do vậy, việc lập kế hoạch và triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 54, Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 bao gồm các hoạt động:
- Đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong phạm vi quản lý của mình thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng.
- Phát hiện cháy, báo cháy và tham gia chữa cháy rừng.
- Phối hợp với chủ rừng, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; không gây nguy hiểm cháy đối với các khu rừng.
- Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tích cực tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.
- Quản lý lực lượng cán bộ, công nhân viên tham gia thi công dự án nhằm đảm bảo trật tự an ninh và phòng chống cháy rừng trong quá trình triển khai dự án.
- Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.
- Phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng cho công nhân tại công trường.
- Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng; phối hợp với đơn vị chủ rừng và kiểm lâm địa phương thực hiện nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo thẩm quyền.
- Đầu tư trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định.
- Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng điều tra, truy tìm thủ phạm gây cháy rừng.
- Nghiêm cấm sử dụng thuốc lá, lửa trong khu vực dự án.
- Thành lập tổ, đội phòng chống cháy rừng khi phát hiện có lửa rừng, huy động nhân dân tham gia chữa cháy. 
- Xây dựng panô, áp phích, các loại biển báo tuyên truyền pháp luật PCCCR.
- Xây dựng phương án PCCCR với phương châm 04 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.
(2). Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động 
a. Biện pháp quản lý:
Chủ dự án sẽ đưa ra các biện pháp để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố giai đoạn vận hành nhà máy như sau:
- Đưa ra các quy định, các nội quy làm việc tại công trường cho nhà máy;
- Tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định cho công nhân;
- Nâng cao ý thức của công nhân về công tác ứng phó với các sự cố.
b. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố:
* An toàn và vệ sinh lao động
- Cán bộ, công nhân viên được tập huấn phổ biến các quy định về an toàn lao động tại khu vực sản xuất và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn được đề ra.
+ Có bảng tóm tắt quy trình vận hành và xử lý sự cố treo ở vị trí phù hợp để người vận hành dễ thấy, dễ đọc nhưng không làm ảnh hưởng đến việc vận hành.
+ Trong quá trình vận hành, thực hiện đúng chế độ kiểm tra các thiết bị đo kiểm, bảo vệ, cảnh báo; hệ thống bảo vệ tự động; các thiết bị phụ trợ và bơm cấp theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hiện hành.
- Các máy móc thiết bị sản xuất có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật;
- Cán bộ, công nhân viên và khách hàng được trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết theo quy định khi ra vào khu vực sản xuất; 
- Bố trí cán bộ chuyên trách về vệ sinh, môi trường và an toàn lao động phụ trách tại khu vực sản xuất. Nhân viên có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ công nhân viên thực hiện các biện pháp vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ;
- Yêu cầu CBCNV, tài xế lái xe tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và những quy định về hướng lưu thông cho các xe ra vào trạm trong suốt quá trình làm việc;
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân; 
- Tổ chức giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân, giúp công nhân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, từ đó tự giác nghiêm túc thực hiện tốt các quy định về bảo hộ lao động;
- Công tác sửa chữa dự phòng được làm thường xuyên, không để thiết bị xuống cấp. 
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động để phát hiện kịp thời các bệnh nghề nghiệp;
- Có chế độ bảo hiểm, bồi thường độc hại cho công nhân.
* An toàn giao thông
- Chủ dự án có các biện pháp quản lý, nhắc nhở cán bộ, nhân viên chấp hành luật giao thông đường bộ;
- Thực hiện gia cố tuyến mương thoát nước hiện có trước khi làm tuyến đường đấu nối vào dự án để đảm bảo không gây hư hỏng tuyến mương. Nếu trong quá trình hoạt động của dự án làm hư hại tuyến mương hiện trạng thì chủ dự án cam kết thực hiện sửa chữa, đảm bảo thoát nước cho khu vực dự án và vùng lân cận.
* An toàn điện
Hoạt động sản xuất của nhà máy sử dụng điện với công suất lớn, do đó công tác bảo đảm an toàn về điện sẽ được chú trọng.
Ngoài các biện pháp tổ chức, quản lý và phân công trách nhiệm rõ ràng, nhà máy sẽ áp dụng các biện pháp sau:
- Lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy định và đúng kỹ thuật.
- Đóng ngắt điện đúng quy trình.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các phụ tải và hệ thống bảo vệ.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bao che an toàn thiết bị điện.
- Trang bị thiết bị đúng tiêu chuẩn chất lượng và hoạt động đúng công suất.
- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về an toàn điện cho cán bộ công nhân viên.
* Phòng chống cháy nổ
Công tác phòng chống cháy nổ sẽ được công ty thực hiện theo đúng quy định về PCCC và quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với CBCNV trong nhà máy. Chủ dự án trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn về công tác PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Một số biện pháp cụ thể như sau:
- Nguyên liệu được bảo quản, cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát ra tia lửa. 
- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy.
- Tổ chức lực lượng PCCC tại chỗ, giáo dục tuyên truyền và huấn luyện cho CBCNV về công tác PCCC.
- Xây dựng nội quy PCCC và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.
- Định kỳ kiểm tra, đảm bảo các dụng cụ chữa cháy vẫn đang trong tình trạng hoạt động bình thường.
* Phòng chống sét
- Để phòng ngừa sự cố sét đánh nhà xưởng trong quá trình xây lắp công trình và thiết bị sẽ có các công trình chống sét đi kèm đáp ứng đủ tiêu chuẩn chống sét cho các công trình và thiết bị theo quy định chống sét cho các cấp công trình trong tiêu chuẩn xây dựng.
- Hệ thống chống sét được lắp đặt đảm bảo che phủ toàn bộ nhà, thiết bị. Hệ thống chống sét được trang bị các kim thu sét.
- Toàn bộ hệ thống chống sét và tiếp địa chống sét được liên kết với nhau thành mạch kín đảm bảo độ dẫn điện liên tục.
* An toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường
- An toàn thực phẩm:
Thực hiện các biện pháp vệ sinh chủ yếu để phòng nhiễm bẩn thực phẩm như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh nguyên liệu và cấp nguồn nước sạch. Kiểm soát quá trình chế biến, khám sức khoẻ định kỳ nhằm loại trừ các bệnh lây lan cho công nhân. Bên cạnh đó, tuân thủ về các văn bản Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Quyết định số 734/QĐ-TTG ngày 25/5/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…
- Vệ sinh môi trường:
+ Thành lập đội vệ sinh môi trường chuyên đảm nhận về việc vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà máy.
+ Thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực nhà máy luôn được sạch sẽ và thoáng mát.
+ Tập huấn, giáo dục cho cán bộ công nhân viên về vệ sinh môi trường.
* Phòng chống sự cố kho chứa mùn cưa
Để giảm thiểu tác động rửa trôi, cũng như không làm ướt nguồn nhiên liệu cấp cho hệ thống lò đốt cấp nhiệt để phục vụ sản xuất sẽ bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất tại mỗi nhà xưởng với kích thước 15m2 (rộng 5m dài 3m). Nhà kho này được thiết kế an toàn có tường bằng vách ngăn bao quanh cao 2,5m, có mái lợp tôn sóng Seam chống bão.
* Phòng chống thiên tai
Để hạn chế ảnh hưởng của các loại thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới… nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến thức phòng chống khi có sự cố do thiên tai xảy ra.
- Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các phương án phòng chống bão. 
- Xây dựng phương án phòng chống bão trước mùa mưa bão và có các biện pháp gia cố để chống bão như: Đóng kín cửa, các khe hở, sử dụng nẹp thép chống bão cho mái nhà xưởng, thiết kế ống khói đảm bảo chắc chắn và có hệ thống giá néo chống bão cho ống khói…
- Di chuyển người và thiết bị máy móc vào các vị trí an toàn. 
- Hệ thống chống sét được lắp đặt theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 Chống sét cho Công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống, đảm bảo che phủ toàn bộ các nhà, thiết bị. Hệ thống chống sét được trang bị các kim thu sét hoặc các bộ thu sét kiểu phóng điện ion.
- Hệ thống dây dẫn sét xuống được cố định mặt ngoài tường các Công trình và được nối với hệ thống tiếp đất chống sét qua mối nối kiểm tra. Các mối nối kiểm tra được bố trí cách mặt đất 0,8m để tiện lợi cho việc kiểm tra trị số điện trở nối đất.
[bookmark: _GoBack]- Toàn bộ hệ thống chống sét và tiếp địa chống sét được liên kết với nhau thành mạch kín, bảo đảm độ dẫn điện liên tục. Các mối hàn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, các mối nối kiểm tra dùng các bản thép mạ kẽm nhúng nóng có độ dày lớn hơn hoặc bằng 6cm và được liên kết với nhau bằng các bulông, đai ốc đệm. Đảm bảo điện trở nối đất các dây chống sét có R < 10W.













HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN
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	Hình 1. Hiện trạng khu vực dự án
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